Stertekt TresMax )

panneau combiné avec laine
minérale et mousse rigide (PIR)

Stertekt—

Thermal Acoustic Solutions



Généralités

Les panneaux combinés Stertekt TresMax conferent une trés bonne
acoustique et une valeur d'isolation élevée (valeur R) avec une
épaisseur totale relativement fine. Par conséquent, ces panneaux
sont particuliérement adaptés pour la finition des murs et des
plafonds dans une foule de projets divers. Des bureaux et studios
d'enregistrement aux couloirs souterrains. Stertekt TresMax est un

panneau composite trés maniable et polyvalent.

Composition

Stertekt TresMax est un panneau combiné bicouche composé d'une
couche de laine de bois liée au ciment acoustique Troldtekt, d'une
couche de laine minérale et d’'une couche de mousse rigide PIR.
Aucun vide d'air n'est nécessaire, le panneau est monté directement

contre le béton.

Cette combinaison attestée et ses différentes exécutions offrent de
nombreuses possibilités d'application, de finition et de pose.
Confiez les exigences de votre projet a nos spécialistes produits,

vous obtiendrez des conseils personnalisés et sans engagement.

Environnement, santé et recyclage

Les panneaux Stertekt sont fabriqués de série en 100 % FSCe (FSC®
C115450) (ou 100 % PEFC/09-31-030 sur demande). Cela signifie
que tous nos produits sont fabriqués a partir de bois cultivé

et abattu de maniére responsable. Tous nos fournisseurs sont

également des organismes certifiés.

Nous continuons a faire évoluer notre processus et nos solutions.
Abonnez-vous a notre bulletin d'information pour rester a la page

sur www.stertekt.nl/nl/contact

Economiser le CO2 avec Troldtekt® ?
FUTURECEM™ et dispositions de retour

Marquage CE

Au sein de I'UE, la loi impose que tous les matériaux de
construction portent le marquage CE. Le marquage CE
indique que le matériau est vendu légalement et qu'il est
conforme a la norme de produit européenne a laquelle le
marquage se réfere.

Les produits Stertekt portent le marquage CE.

Numéro(s) de produit standard
EN 13168

Stertekt® est une marque doms

Exécutions

Les panneaux Stertekt TresMax sont réalisés par défaut en TYPE 2

(chanfrein interchangeable sur tout le pourtour).
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* couleurs standard : creme naturel, FUTURECEM gris naturel, blanc, gris 202, gris 208,
noir 207 et argile 210 (couleurs spéciales : la plupart des coloris RAL/NCS sont
possibles)

Veuillez noter que les panneaux (non peints) peuvent presenter des variations de
couleur.

Marques de contréle, labels et marquages

g

FSC

www.fsc.org

FSC® C115450

PEFC

PEFC/09-31-030

Promouvoir la gestion

La marque de la durable de la forét
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responsable www.pefc.be




Information technique

Composition du produit Poids Valeur Rd m2 Panneaux/ Palette (m2) Article code Créme-naturel Fibre Points a monter/
1) kg/m2? KW palette ultra fine Bords facettes, TYPE 2, panneau (beton)
FsC TYPE 2 en TYPE 3

TresMax 50/25 12,40 2,10 56 40,3 op aanvraag 4

TresMax 60/25 12,70 2,55 48 34,6 op aanvraag 4

TresMax 70/25 13,00 3,00 44 31,7 op aanvraag 4

TresMax 80/25 13,33 3,45 40 28,8 op aanvraag 4

TresMax 90/25 13,63 3,90 36 25,9 op aanvraag 4

TresMax 100/25 13,90 4,35 32 23,0 op aanvraag 4

TresMax 110/25 14,20 4,80 32 23,0 op aanvraag 4

TresMax 120/25 14,50 5,30 28 20,2 op aanvraag 4

TresMax 130/25 14,80 5,75 28 20,2 op aanvraag 4

TresMax 140/25 15,10 6,20 24 17,3 op aanvraag 4

TresMax 150/25 15,40 6,65 24 17,3 op aanvraag 4

TresMax 165/25 15,70 7,10 20 14,4 op aanvraag 4

TresMax 172/25 16,06 7,65 20 14,4 op aanvraag 4

Les données ci-dessus sont basées sur les panneaux standard de 1 200 x 600 mm (L x I) ; autres longueurs sur demande.

12 Autres épaisseurs surdemande | 3 Pour fibres ultrafines

Ne commencez pas l'installation sans avoir lu toutes les instructions de pose,
de stockage et d'utilisation.
Vousles trouverez sur notre site Internet www.stertekt.nl sous Downloads (téléchargements).

Prestations Tolérances :
Réaction au feu (EN 13501-1:2019) Longueur (mm) L4 >1250:+2
B-s1,d0 La longueur standard est de 1200 mm <1250:+1
Absorption acoustique (EN 13168:2015) Largeur (mm) W2 +1
aw = jusqu’a 0,90 selon la composition et la pause

Epaisseur (mm) T1 >1250:43,-2
Isolation thermique (EN 13168:2015) <1250:+4,-3
Rd = max 7,65 m? K/W

% poids (mm) +10
Qualité
Numéro de certificat KOMO® 20769 - Equerrage (mm/m) S2 <2
Qualité comme promise (BRL 5065)

Planéité (mm/m) P2 <3

La laine de bois Stertekt contient des composants naturels (bois). C'est
pourquoi les panneaux « travaillent » (respirent), tout comme les planchers
en bois, par exemple. Le poids et les dimensions des panneaux restent dans
les tolérances indiquées ci-dessus a 23 °C + 2 °C et 50 %

+ 5 % d’humidité relative.

Stertekt® est une marque d¢ gumm



