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Code  Size

Min. Max. unit
D1 6.4 87 mm
Dz 7.4 7.55 mm
D3 535 545 mm
D4 5,75 58 mm

Stertekt—

Thermal Acoustic Solutions



Algemeen

Met Stertekt STSB universele schroeven plaatst u onze
akoestische thermische panelen direct tegen een betonnen
dek, houten latten en metal-stud.

Onze Stertekt mechanische bevestigings-middelen

zijn elektrolytisch gegalvaniseerd. De kleurcoating is
afgestemd op ons standaard paneel kleuren. Stertekt
bevestigingsmiddelen kunnen zowel binnen als buiten
gebruikt worden.

Brandveiligheid

Alle brandproeven volgens EN-13501 (brandklasse) en

NBN 713.020 (brandstabiliteit) van Stertekt (combi)
panelen zijn uitgevoerd met Stertekt bevestigingsmiddelen.
Op deze manier bent u verzekerd van een brandveilige

Eigenschappen

Onze Stertekt schroeven zijn speciaal ontwikkeld voor de
installatie van Stertekt akoestische thermische panelen.
Hierdoor valt de zeer kleine kop nog minder op en creéert u
het mooiste eindresultaat.

De schroeven hebben een Torx kop en kunnen, door

middel van een schroefboormachine met een Torx 30

bit aangedraaid worden. De STSB schroeven dienen
voorgeboord te worden met een 6 (of 6,5) mm
boordiameter (afhankelijk van de betonkwaliteit, test dit
altijd eerst op diverse plekken).

Voor het aantal schroeven per plaat en voor de juiste
plaatsing, raadpleegt u de montagehandleiding behorende
bij de gekozen panelen.

montagemethode.
Heeft u de montagehandleiding(en) voor het betreffende
product gevolgd? Dan kunnen wij u op verzoek voorzien van
een garantiecertificaat.

Formaat Geschikt voor KOP SCHACHT VERANKERING PER DOOS

paneeldikte max. (D4) voorboor-diepte (stuks)

7,5 X 50 mm 25 mm Torx 30, @18 9 58 mm 25mm ;@ 6/6,5 100

7,5 X 75 mm 50 mm Torx 30, 018 © 5,8 mm 25mm ;@ 6/6,5 100

7,5 X100 mm 75 mm Torx 30, @18 Q58 mm 25 MM ;@ 6/ 6,5 100

7,5 X 125 mm 100 mMm Torx 30, @18 9 58 mm 25mm ;@ 6/6,5 100

7,5 X 135 mm 110 mm Torx 30, @18 © 58 mm 25mm ;@ 6/6,5 100

7,5 X 150 mm 125 mm Torx 30, @18 © 5,8 mm 25 MM ;@ 6/ 6,5 100

7,5 X 175 mm 150 mm Torx 30, 018 © 5,8 mm 25 mm ;@ 6/6,5 100

7,5 X 200 mm 175 mm Torx 30, 018 © 5,8 mm 25mm ;@ 6/6,5 100

7,5 X 250 mm 225 mm Torx 30, @18 Q58 mm 25 MM ;@ 6/ 6,5 100

> Andere formaten op aanvraag (en/of zie STXB)

> KLEUREN: naturel-creme, naturel-grijs, wit, grijs 202, grijs 208, zwart 207.

Speciale kleuren op aanvraag (bijna alle RAL/NCS kleuren mogelijk)

> Begin pas met installeren nadat u de volledige montage, opslag en gebruiksinstructies heeft doorgenomen.
Volledige montage instructies vindt u in de handleidingen behorende bij de te monteren panelen.

CE-markering

Binnen de EU is het wettelijk verplicht dat

alle bouwmaterialen voorzien zijn van de CE-
markering. De CE-markering geeft aan dat het
materiaal legaal wordt verkocht en voldoet aan
de Europese productnorm waarnaar de markering
verwijst.
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Prestaties

Brandveiligheid Alles op een rij
Gebruikt voor montage in EN-13501, EN1364-2 en > Geringe verankeringsdiepte: 25 mm
NBN 713.020 constructies > Beton (B25-B65): boordiameter van 6,5 (of 6) mm, boren

tijdig vervangen, met lage snelheid inschroeven

> Zelftappend; eenvoudig te monteren
Opperviak

Galvanisering  18p

> Geschikt voor gebruik binnen en buiten

> Voor een brandveilig resultaat
Coating 7 standaard (en) kleuren (op maat) > Aanbevolen bevestiging, met name

voor panelen van minerale wol

Toepassing
Zowel binnen als buiten

Begin pas met installeren nadatu de »=m
volledige montage, opslag en gebruiksinstructie
heeft doorgenomen. Deze vindt u op onze

Gebruik & onderhoud

Stertekt panelen en schroeven behoeven normaliter geen aanvullend onderhoud. Toch raden wij u aan ze net als andere
oppervlakten periodiek schoon te maken. Lichte reiniging middels stofzuiger met zacht borstel of indien nodig, met een
licht vochtige doek.

Indien men de panelen naderhand wil verven, gebruik dan een airless systeem en volg onze Verfinstructies. Water-
gedragen verf zal geen negatieve effecten hebben op de akoestische prestaties van de panelen, nog de technische
eigenschappen van de schroeven.

Stertekt schroeven kunnen zowel binnen als buiten gebruikt worden. In agressieve omstandigheden adviseren wij
roestvrijstalen schroeven te gebruiken.

Schroeven en montage beschadigingen zijn ook bij te werken met onze reparatie verf. Voor de meeste standaardkleuren
is deze te verkrijgen in spuitbussen, voor alle andere kleuren in potten verf. Lees meer over de mogelijkheden en
toepassing op onze website en in onze Verfinstructies. Deze vindt u op www.stertekt.nl.
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