Docusign Envelope ID: 3FA818A1-AFD8-43C9-A937-DA639EO6EE3D

Stertekt MLPIR

combipaneel met hardschuim

1. PRODUCTTYPE

Cementgebonden houtwolpanelen voor plafond-, wand- en gevelbekleding met hardschuim (PIR] isolatie

2. PRODUCT IDENTIFICATIE

Stertekt panelen in extreemfijne (0,5 mm), ultrafijne (1,0 mm) en fijne (1,5 mm) structuur in FUTURECEM™ naturel-grijs,
naturel-créme en kleur gespoten - brandklasse B-s1,d0 (EN 13501, zie tabel pagina 2)

3. GEBRUIKSBESTEMMING(EN) VAN HET BOUWPRODUCT

Plafond-, wand- en gevelbekleding gebruikt hetzij voor directe montage (EN 13168; zie tabel pagina 2)

4. NAAM EN ADRES VAN DE FABRIKANT
Troldtekt B.V.
Den Engelsman 5

NL 6026 RB MAARHEEZE
Nederland

5. SYSTE(EJM(EN] VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE BESTENDIGHEID VAN PRESTATIES VAN HET PRODUCT (AVCP)

AVCP Systeem 3

6. NOTIFIED BODY, WANNEER RELEVANT

Efectis Nederland B.V.

Notified body number: 1234

heeft onder systeem: AVCP System 3

de volgende taken uitgevoerd: Brandgedrag

en heeft uitgegeven: Classificatierapport

2024-Efectis-R0O01559

Stertekt—=——/

Thermal Acoustic Solutions

Declaration of performance re Regulation no. (EU) 305/2011 van 9 maart 2011 (Construction Products Regulation,CPR)



7. DECLARED PERFORMANCE

Docusign Envelope ID: 3FA818A1-AFD8-43C9-A937-DA639EO6EE3D

ESSENTIELE KENMERKEN

PRESTATIES STERTEKT
MLPIR

REFERENTIE SPECIFICATIE

Brandklasse B-s1,d0 EN13501-1:2007+A1:2009
Waterabsorptie NPD

Chloride gehalte CI3

Geluidsabsorptie aw 0.35 (H) - 0.45 (H)

Thermische geleidbaarheid HWC 0,096 W/mK

Thermische geleidboarheid isolatie 0,022 W/mK EN13168:2012+AL2015
Waterdamp transmissie NPD

Drukvastheid CS(10)150

Treksterkte TR5

KENMERKEN STERTEKT MLPIR REFERENTIE

Lengte L4 (+1bij<1250])

Breedte w2 (+1)

Dikte T1 (+1bij <1250)

Haaoksheid se (x2] EN13168:2012+A1:2015
Vlakheid P2 (3]

Densiteit NPD

Dimensionale stabiliteit NPD

Emissie classificatie El EN717-211395/C1:2002

EN13986:2004 & EN1084:1995

8. DE PRESTATIES VAN DE IN PUNT 1 EN 2 GENOEMDE PRODUCTEN ZIJN IN OVEREENSTEMMING MET DE

AANGEGEVEN PRESTATIES IN PUNT 7

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikantin punt 4.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Signed by:
DAB7CA51A7FB4E2...

Michael Heeager Nystrup
Managing Director

Maarheeze, 6 januari 2025

Troldtekt Benelux

Den Engelsman 5

NL 6026 RB MAARHEEZE
T +31495 599 141
NLinfo@troldtekt.com
www.troldtekt.nl

Stertekt® is een merk van

Uagr Mysvop
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